
aktivni, tehnologija stopenjske zaščite sluha  • zaščita sluha nastavljiva v 5 stopnjah • stereo funkcija za boljše dojemanje

alarmnih signalov, opozorilne klice in vozila • impulzni hrup je takoj oslabljen • preprosto upravljanje • tanek profil •

naglavni trak iz nerjavnega jekla • rogustna konstrukcija

PRIPOROČENA UPORABA: proizvodnja, industrija, kovinska industrija, gradbeništvo, promet

SNR: 26 dB (H=29 dB, M=23 dB, L=17 dB)

PREDPIS: EN 352-2

 ŠT. IZD.

3M-5206

15.05.2024, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 352-2 | Zaščita sluha - splošne zahteve - 2 del: Čepki za zaščito sluha

Standard EN 352-2 določa vse zahteve za obliko, delovanje, izvedbo, označevanje in navodila za uporabo za čepke za zaščito sluha.

Frekvenca (Hz) H (Visoka) M (Srednja) L (Nizka)

Decibeli (dB) 35 28 19

SNR-vrednost: 31

Kdaj se običajno uporabljajo čepki za ušesa?

EN 352-2

pri stalnem hrupu (nižja raven hrupa)
pri močnem znojenju
med nošenjem očal
pri nošenju druge zaščitne opreme, kot so zaščita glave, zaščita dihal, zaščita obraza
skupaj z glušniki pri ekstremnem, kratkotrajnem hrupu

15.05.2024, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h
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