
Aircare ACU filter enota za komprimiran zrak je tristopenjski filtrirni sistem, ki komprimiran zrak iz sistema pripravi in

prefiltrira v kakovostni zrak za dihanje tako, da odstrani vodo, oljne meglice, prah in neprijetne vonjave.

Izhodni tlak je možno nastavljati preko vgrajenega regulatorja. Lahko ga uporabljamo s komprimiranim zrakom, ki ima

tlak do 10 barov.

Na voljo v prenosni izvedbi in v izvedbi za fiksno namestitev na steno.

Komplet filtrov vložkov ACU 10 se dobavi v kompletu pri obeh izvedbah.

AIRCARE ACU-03 ZA NAMESTITEV NA STENO: Vhod 1/2" notranji navoj, izhod 3/8" notranji navoj, priključek za Manometer;

1/4” notranji navoj.

AIRCARE ACU-02 PRENOSNA IZVEDBA: Vhod 1/4" in 3/8" notranji navoj, priključek za Manometer; 1/4” notranji navoj.
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03.11.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h
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