
Polnilo vklj. čepi za zaščito sluha 1100 za art. 3M-019 3M™ One Touch™ Pro podajalnik

Ušesni čepki iz mehke, hipoalergene poliuretanske pene • stožčasta oblika, zato se odlično prilega • gladka površina, ki

odbija umazanijo, je posebej higienična, trpežna in udobna

SNR: 37 dB (H/37, M/34, L/31)

PREDPIS

certificirano v skladu z:

EN 352-2

PAKIRANJE: paket = 500 parov, karton = 4 paketi

 

 ŠT. IZD.

3M-1100RB

09.02.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

https://www.schloffer.si/3m-one-touch-pro-podajalnik-za-cepke?searchButton=&keyword=3M-019


EN 352-2 | Zaščita sluha - splošne zahteve - 2 del: Čepki za zaščito sluha

Standard EN 352-2 določa vse zahteve za obliko, delovanje, izvedbo, označevanje in navodila za uporabo za čepke za zaščito sluha.

Frekvenca (Hz) H (Visoka) M (Srednja) L (Nizka)

Decibeli (dB) 35 28 19

SNR-vrednost: 31

Kdaj se običajno uporabljajo čepki za ušesa?

EN 352-2

pri stalnem hrupu (nižja raven hrupa)
pri močnem znojenju
med nošenjem očal
pri nošenju druge zaščitne opreme, kot so zaščita glave, zaščita dihal, zaščita obraza
skupaj z glušniki pri ekstremnem, kratkotrajnem hrupu
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