
Ozko ohišje glušnikov • lahka pritrditev na čelado • enostavno barvno kodiranje: rumena = srednja stopnja dušenja (npr.

gradbišča, težka industrija, predelovalna industrija, itd.) • zelo efektivno duši nizke frekvence.

SNR: 30 dB (H/33, M/28, L/19)

PREDPIS: EN 352-3

  

 ŠT. IZD.

3M-5202

02.11.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 352-3 | Zaščita sluha - splošne zahteve - 3 del: Na pokrivala ali zaščito obraza
pritrjeni glušniki

V standardu EN 352-3 so opisani glušniki, ki jih je mogoče neposredno pritrditi na industrijske zaščitne čelade in/ali zaščito obraza. Zahteve

standarda EN 352-3 veljajo za obliko, delovanje, izvedbo, označevanje in uporabniške informacije glušnikov ki se pritrdijo.
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