
Tanko ohišje • lahko prileganje glušnikov • enostavno barvno kodiranje: rumena = srednja stopnja dušenja (npr.

gradbišča, težka industrija, predelovalna industrija, ipd.) • zelo efektirvno duši nizke frekvence • glušniki z jedrom iz

jeklenih vzmeti, električno izolirane.

SNR: 31 dB (H/31, M/29, L/20)

Predpis: EN 352-1

 

 ŠT. IZD.

KO-316

23.02.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 352-1 | Zaščita sluha - splošne zahteve - 1 del: Naušniki

V standardu EN 352-1 so določene zahteve glede oblike, izvedbe, zmogljivosti, oznake in uporabniške informacije za naušnike.

Izolacijski učinki zaščite sluha je glede na standard EN 352 možno določiti z večimi metodami.

Primer: SNR-metode

Frekvenca (Hz) H (Visoka) M (Srednja) L (Nizka)

Decibeli (dB) 35 28 19

SNR-vrednost: 31

Standard EN 352-1 velja za naslednje vrste zaščite sluha:

EN 352-1

Glušniki z univerzalnim nosilcem
Glušniki s trakom za glavo ali vrat 
Glušniki, ki se namestijo na industrijske zaščitne čelade (glede na EN 352-3)
Glušniki z elektro-akustično ali mehansko nivojsko omejitvijo (glede na EN 352-4)
Slušalke z napravo za prenos informacij
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