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3M Versaflo Kombifilter TR-6310E A2P za Versaflo
vpihovalno enoto

Tip filtra: kombinirani filter
Znamke: 3M

Predpis: EN 12941
Zascitna stopnja: A2

OPIS IZDELKA za 3M Versaflo Kombifilter TR-6310E A2P za
Versaflo vpihovalno enoto

A2P kombiniran filter ustreza 3M™ Versaflo™ vpihovalni enoti TR-602E in TR-802E
Enostavna namestitev ¢« brez pokrova

PREDPIS: EN 12941

ZASCITNA STOPNJA: A2P

PAKIRANJE: Pak=5 kos.

Za zascito filtra pred poskodbami je priporocljiva uporaba pokrova filtra TR-6300FC.

3M-46204

PREDPISI za 3M Versaflo Kombifilter TR-6310E A2P za Versaflo
vpihovalno enoto

EN 12941
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:
Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h
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EN 12941 | Naprave za zascito dihal - Vpihovalne filtrske naprave z dihalnim
vmesnikom brez zatesnitve (pokrivalom)

EN 12941

Evropski predpis EN 12941 dolo¢a minimalne zahteve za vpihovalne filtrske naprave s ¢elado ali pokrivalom ter plinskimi-, prasnimi-
ali kombiniranimi filtri za zascito dihal. Ne velja za naprave, ki so namenjene za uporabo pri morebitnem primankljaju kisika (delez kisika v zraku

manjsi od 17%), kakor tudi ne za naprave za zascito dihal v primeru potrebe izhoda v sili. Vklju€eni so laboratorijski preizkusi in prakti¢ni
preizkusi zmogljivosti naprav, da se lahko doloci skladnost z zahtevami predpisa.

Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:
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