
Izjemno varna litij-ionska baterija za vpihovalno enoto 3M Versaflo TR-802E sistema za zaščito dihal TR-800 s standardno

zmogljivostjo.

Baterija je mehansko pritrjena na vpihovalno enoto TR-802E, tako da se med uporabo ne more zrahljati, kar preprečuje

nevarnost isker v skladu z EN 60079-11 • hitro polnjenje: doseže 90% kapacitete polnjenja v približno 3,5 urah • čas

delovanja od 6 do 10 ur • zagotavlja vsaj 80% prvotne zmogljivosti v približno 750 celotnih ciklih polnjenja/praznjenja •

vgrajen, berljiv indikator nivoja napolnjenosti • rumena dodatna zaščita pred tresljaji • 4 do 8 urna življenjska doba

baterije • ATEX certifikat

Pozor: Čas delovanja vpihovalne enote je odvisen od starosti akumulatorja, nasičenosti filtra, vrste uporabljenega filtra

ali vložka in nastavitve pretoka zraka, ki ga izbere uporabnik.
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17.03.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.
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Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h
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