
Prašni filter  za 3M Versaflo vpihovalno enoto TR-302E+

Zaščita proti prahu, megli ali kovinskemu dimu

PREDPIS: EN 12941

ZAŠČITNA STOPNJA: TH2/TH3 P R

PAKIRANJE: 1 kos, karton = 5 kos.

 ŠT. IZD.

3M-46168

26.04.2024, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

https://www.schloffer.si/3m-versaflo-vpihovalna-enota-tr-302e


EN 12941 | Naprave za zaščito dihal - Vpihovalne filtrske naprave z dihalnim
vmesnikom brez zatesnitve (pokrivalom)

Evropski predpis EN 12941 določa minimalne zahteve za vpihovalne filtrske naprave s čelado ali pokrivalom ter plinskimi-, prašnimi-

ali kombiniranimi filtri za zaščito dihal. Ne velja za naprave, ki so namenjene za uporabo pri morebitnem primankljaju kisika (delež kisika v zraku

manjši od 17%), kakor tudi ne za naprave za zaščito dihal v primeru potrebe izhoda v sili. Vključeni so laboratorijski preizkusi in praktični

preizkusi zmogljivosti naprav, da se lahko določi skladnost z zahtevami predpisa.
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