
TR-802E je sistem vpihovalne enote za zaščito dihal 3M™ Versaflo™ TR-800 

Vpihovalna enota z indikatorjem pretoka zraka TR-971 • namenjena je za uporabo na potencialno eksplozivnih

območjih • svetlo rumeni elementi • trije izbirni nivoji zraka • nadzorovan pretok zraka za največje udobje • CE oznaka •

zvočni in optični alarn zaradi nezadostnega pretoka ali napajanja akumulatorja • primeren za eksplozivna območja •

zaslon z indikatorji stanja napolnjenosti baterije in nasičenosti filtra za delce

TEŽA: 1360 g

PAKET VSEBUJE:

Vpihovalna enota TR-802E v kombinaciji s čelado, pasovi in drugo dodatno opremo postane celovit sistem za

zaščito dihal z oznako CE.

Namen in omejitve uporabe najdete v navodilih za uporabo proizvajalca.

 ŠT. IZD.

3M-46210

3M™ Versaflo™ vpihovalna enota TR-802E
indikator pretoka zraka TR-971

16.03.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h
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