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3M Versaflo vpihovalni sistem - zacetni komplet TR

Znamke: 3M
Predpis: EN 12941

OPIS IZDELKA za 3M Versaflo vpihovalni sistem - zaéetni komplet
TR-619E

3M™ Versaflo™ vpihovalni sistem - zacetni komplet TR-619E, je sestavljen iz:
TR-602E Turbo,
A2P filter,
pokrov za filter,
10 predfiltrov,
2 vzigalni tuljavi,
standardni pas,
baterija visoke zmogljivosti,
polnilnik s postajo,
BT-30 nastavljiva zracna cev in
indikator pretoka zraka

PREDPIS: EN 12941, razred TH2 ali TH3 odvisno od naglavih elementov
POZOR: naglavni elementi niso vklju€eni

3M-46191

] — ]
Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h




s c H L A F FE R 30.10.2025, Fotografije so simboli¢ne, pridrzujemo si pravico do
Y

tehni¢nih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

PREDPISI za 3M Versaflo vpihovalni sistem - zacetni komplet TR-
619E

EN 12941

EN 12941 | Naprave za zascito dihal - Vpihovalne filtrske naprave z dihalnim
vmesnikom brez zatesnitve (pokrivalom)

EN 12941

Evropski predpis EN 12941 dolo¢a minimalne zahteve za vpihovalne filtrske naprave s ¢elado ali pokrivalom ter plinskimi-, prasnimi-

ali kombiniranimi filtri za zascito dihal. Ne velja za naprave, ki so namenjene za uporabo pri morebitnem primankljaju kisika (delez kisika v zraku
manjsi od 17%), kakor tudi ne za naprave za zascito dihal v primeru potrebe izhoda v sili. Vklju¢eni so laboratorijski preizkusi in prakti¢ni
preizkusi zmogljivosti naprav, da se lahko doloci skladnost z zahtevami predpisa.
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