
Zagonski paket vsebuje:

PREDPIS: EN 12941 (TH2 ali TH3, odvisno od uporabljenega naglavnega dela)

POZOR: Naglavni del se mora naročiti posebej; naglavne dele najdete pod dodatno opremo

Namen in omejitve uporabe najdete v navodilih za uporabo proizvajalca.

 ŠT. IZD.

3M-46161

Vpihovalna enota TR-302E+ (vpihovanje, pokrov filtra)
Filter za delce TR-3712E
Predfilter TR-3500
2 x zaščita pred iskrami
Standardni pas TR-325
Visokokakovostna baterija TR-332
Polnilec TR-341E
Nastavljiva zračna cev BT-30
Cev/indikator pretoka zraka TR-971

29.01.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h

https://www.schloffer.si/3m-versaflo-vpihovalna-enota-tr-302e
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-prasni-filter-tr-3712e-p-r
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-standardni-pas-tr-325-za-3m-versaflo-vpihovalno-enoto
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-visokokvalitetna-baterija-tr-332-za-3m-versaflo-vpihovalno
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-polnilec-tr-341e-za-3m-versaflo-vpihovalno-enoto
https://www.schloffer.si/3m-versaflo-nastavljiva-cev-za-zrak-bt30-5151165-cm
https://www.schloffer.si/3m-indikator-pretoka-zraka-tr-971


EN 12941 | Naprave za zaščito dihal - Vpihovalne filtrske naprave z dihalnim
vmesnikom brez zatesnitve (pokrivalom)

Evropski predpis EN 12941 določa minimalne zahteve za vpihovalne filtrske naprave s čelado ali pokrivalom ter plinskimi-, prašnimi-

ali kombiniranimi filtri za zaščito dihal. Ne velja za naprave, ki so namenjene za uporabo pri morebitnem primankljaju kisika (delež kisika v zraku

manjši od 17%), kakor tudi ne za naprave za zaščito dihal v primeru potrebe izhoda v sili. Vključeni so laboratorijski preizkusi in praktični

preizkusi zmogljivosti naprav, da se lahko določi skladnost z zahtevami predpisa.

EN 12941
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