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ATG MaxiFlex Endurance 844 Plus \\
NOTG

Zunanji material: nitril , najlon
Prevleka: delno prevlecena
Lastnosti: visoka spretnost
MansSete: pletena manseta
Znamke: ATG

Predpis: EN 388

Vplivi okolja: vlazno , suho

OPIS IZDELKA za ATG MaxiFlex Endurance 844 Plus

Nitrilni vozlicki za boljsi oprijem ¢ prevleka iz nitrilne mikropene « odli¢no prileganje * 360° zracnost * 25% tanjSe, a 2 krat
daljSa obstojnost * OekoTex 100 * dermatolosko testirane pri SHA.

MATERIAL: prevleka iz nitrilne mikropene na brezSivni najlon osnovi

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti4 131 A)

Kat. Il

AB-049223 7
AB-049222 8
AB-049220 9
AB-049221 10
AB-049224 11
AB-049258 12

PREDPISI za ATG MaxiFlex Endurance 844 Plus
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EN 388 | Zascitne rokavice za zascito pred mehanskimi nevarnostmi

Norma EN 388 dolo¢a zahteve in preskusne postopke ter oznacevanje zas¢itnih rokavic iz kategorij osebne zad¢itne opreme (0ZO) Il in Il (zad¢&ita
pred zmernimi in nepopravljivimi / smrtnimi tveganji). Omogoca primerljivost zas¢itnih rokavic proti mehanskim tveganjem glede na njihovo
mehansko zmogljivost.

Oznacevanje poteka s piktogramom in stopnjami zmogljivosti.
Stopnje zmogljivosti so oznacene z Stirimi Stevilkami in ¢rko za naslednje parametre:

Odpornost na obrabo (0-4)

Odpornost na vrez (0-5)

Pretrganje po testu Coupe (0-4)

Odpornost proti preboju (0-4)

Odpornost na vrez po EN ISO 13997 (A-F)

Opcijsko: Pri preizkusu zascite pred udarci se dodatno navede ¢rka ,P".
Vrednosti, doseZene pri preizkusu, so navedene pod piktogramom ,kladivo”. Oznaka 0 oziroma A pomeni najnizjo stopnjo zmogljivosti. Oznaka x
pomeni, da preskusni kriterij ni bil testiran ali ni bil relevanten.

Ustrezne oznake in stopnje zmogljivosti za vas izdelek so navedene na izdelku ali v opisu izdelka.

STOPNJA ZMOGL]JIVOSTI:

a Odpornost proti obrabi: 0-4
b = Odpornost na prerezanje: 0-5
¢  Odpornost na pretrganje: 0-4

d Odpornost na vbode: 0-4

e Protivrezna zascita: A-F

f Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

abcdef f

Vec informacij najdete tukaj.

ATG - Preberite ve¢ o ATG tehnologijah
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Vse rokavice proizvajalca ATG® so oznadene z dermatoloskim pe¢atom organizacije Skin Health Alliance. Pred pakiranjem se operejo z reciklirano

deZevnico in brez onesnazevanja v skladu s predpisom OEKO-TEX® 100. Vse sestavine za izdelavo rokavic ustrezajo zahtevam evropske uredbe
REACH.

AIRTECH® ZA MAKSIMALNO ZRACNOST

ATG® tehnologija AIRtech® zagotavlja 360 ° zracenje na zascitnih
rokavicah, celo omogoca, da prevleka diha. To preprecuje
nabiranje toplote v rokavici in povecuje udobje nosenja.

DURATECH® ZA DALJSO OBSTOJNOST

DURAtech® zagotavlja daljSo obstojnost rokavice. Rokavice ATG®
so zasnovane tako, da jih je enostavno oprati. To vam omogoca,
da v celoti izkoristite dolgo Zivljenjsko dobo izdelka.

DURAech

ERGOTECH® ZA ODLICNO PRILEGANJE
ATG® rokavice so narejene tako, da popolnoma ustrezajo ¢loveski
roki. Zahvaljujoc tehnologiji ERGOtech® so rokavice kot druga
koza. Izboljsa obliko, prileganje in udobje ATG® rokavic in tako
zagotavlja vecjo sprejemljivost pri nosenju.

GRIPTECH® ZA POPOLN OPRIJEM

Povrsina "Micro-cup" GRIPtech® izboljSa oprijem in tako olajsa
rokovanje z majhnimi in velikimi deli. Roka se ne utrudi tako hitro
kot pri pomanjkanju oprijema, zaradi ¢esar je delo Se varnejSe.

¥ orRPrecH
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SANITIZED® BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

Protimikrobna Sanitized® higienska funkcija zavira razmnoZevanje
bakterij in tako zmanjSa nezelene vonjave na minimum. Deluje kot
integriran deodorant, ki ohranja vasa oblacila dalj ¢asa sveza in
vam daje varen in udoben obcutek. To tudi podaljsa zZivljenjsko
dobo izdelka. ATG® uporablja samo izdelke Sanitized® brez
triklosana.
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