
Zračna industrijska zaščitna čelada za delo na tleh in na višini • notranje oblazinjenje Air Comfort • podbradni trak s

sistemom varnostnih očescev • zračen znojni trak • odprtine za vstavljanje glušnikov (standardne reže 30 mm) in

naglavne luči • naglavni trak je mogoče nastaviti po višini in nazaj • nastavitev obsega z vrtljivim gumbom • priložen

adapter za majhne oblike glave • življenjska doba: 10 let • Izboljšana vidljivost • neonsko rumena • odsevni trakovi  • NFC

sledilni čip za digitalno identifikacijo

TEŽA: 480 g

BARVE: dobrovidna rumena

ŠIRINA: 54 - 62 cm

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN 397 + zelo nizke temperature (-20°C)

ISEA Z89.1-2014: tip 1

 

 ŠT. IZD.

TH-2336

01.08.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 397 | Industrijske zaščitne čelade

V standardu EN 397 so določene osnovne zahteve za zaščitne čelade glede blaženja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim

trakom in gorljivost. Čelada ščiti uporabnika pred padajočimi bremeni in mehanskimi udarci in tako preprečuje možne posledice neuporabe.

Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zaščito pred bočno deformacijo čelade.

Zavezujoče zahteve standarda EN 397

EN
397

Navpična absorpcija udarca
Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti
Negorljivost
Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)
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