
Statična držalna vrv 10m • nastavljalnik dolžine iz aluminija • pri uporabi varovalnega pasu EN358 / EN813 se lahko vrv

vpne v sprednji obroč • se lahko uporabljalo samo z pritrdilnim elementom tipa B, EN362, vključno z 2 x karabinom TH-

2007

TEŽA: 1.350 g

PREDPIS: EN358

 ŠT. IZD.

TH-2050

EN
358

29.04.2024, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 358 | Višinska varovalna oprema za pozicioniranje na delovnem mestu in
preprečevanje nesreč

Standard EN 358 velja za vrvi in povezovalne elemente za namene pozicioniranja na delovnem mestu ali za zadrževanje. Določa zahteve,

preizkusne metode, oznake in s strani proizvajalca določena navodila. Standard EN 358 ne velja za povezovalne elemente ki so fiksne dolžine in

niso integrirani v pas.
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