
Ognjevarni povezovalni element iz paraaramida • pozicioniranje: na 18 cm ali 60 cm • visoka odpornost na vročino, ogenj

in reze • delovna temperatura do 350 °C, temperatura taljenja > 450 °C • povezava z obročkom iz aluminijeve zlitine med

obema deloma • enojna ali dvojna uporaba • nosilnost 25 kN

TEŽA: 195g

    

 

16.03.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



 ŠT. IZD.

TH-3093

EN 354 | Višinska varovalna oprema - povezovalni elementi

Standard EN 354 določa zahteve, preizkusne metode, oznake, informacije proizvajalca in embalažo za povezovalne elemente. Vsi povezovalni

elementi, ki ustrezajo standardu EN 354, se uporabljajo kot povezovalni deli ali povezovalni elementi pri sistemih za zaustavitev padca

(zadrževalni sistem, sistem za pozicioniranje, vrvna tehnika, sistem za zaustavitev padca in reševalni sistem).

EN
354
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