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C.A.M.P. Turbochest prsni vzpenjac “Wweam>

ENCRETIM AT

Podrocje uporabe: Nega dreves
Znamke: CAM.P.
Predpis: EN 12841

OPIS IZDELKA za C.A.M.P. Turbochest prsni vzpenjac

Lahek in kompakten revolucionaren prsni vzpenjac, ki vklju€uje sistem Skripcev za neprimerljivo ucinkovitost med
vzponom in manjso obrabo vrvi in samega vzpenjaca

Certificirano po standardu EN 12841/B za polstati¢ne vrvi od 10,5 do 12,2 mm in po standardu EN 567 za vrvi od 8 do 13
mm.

TEZA: 108 g

TH-2212

PREDPISI za C.A.M.P. Turbochest prsni vzpenja¢é
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h
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EN 12841 | Osebna varovalna oprema za delo na visini - sistemi za delo z vrvmi

EN 12841

V predpisu EN 12841 so zajete varnostno tehni¢ne zahteve in preizkusni postopki ter oznake in podatki proizvajalca za vrvne sisteme. Naprave za

nastavitev vrvi so sestavni del drzalnih sistemov in v namescenem stanju na vodilu omogocajo uporabniku, da spreminja svoj polozaj vzdolZ tega
vodila.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80

—
Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h

Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si
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