
Varovalni-, držalni- in sedalni pas z ergonomskim blazinjenjem, za optimalno delo v visečem položaju • 2 varovalni točki

(spredaj, hrbet), 3 držalne točke (1 x spredaj, 2 x stranski) • optimalna razporeditev teže pri prostem visenju • zanke za

noge z ALU zaponkami za hitro odpiranje • številne zanke za material • nosilnost do 150 kg • 2 velikosti.

VELIKOSTI: S/L, L/XXL

TEŽA: 1.990 g (S/L), 2.090 g (L/XXL)

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 361

EN 358

EN 813

 

03.07.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



 ŠT. IZD. VELIKOST

TH-2206L S/L

TH-2206XXL L/XXL

  

EN 358 | Višinska varovalna oprema za pozicioniranje na delovnem mestu in
preprečevanje nesreč

Standard EN 358 velja za vrvi in povezovalne elemente za namene pozicioniranja na delovnem mestu ali za zadrževanje. Določa zahteve,

preizkusne metode, oznake in s strani proizvajalca določena navodila. Standard EN 358 ne velja za povezovalne elemente ki so fiksne dolžine in

niso integrirani v pas.

EN
358

EN
361

EN
813
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EN 361 | Višinska varovalna oprema - varovalni pasovi

V standardu EN 361 so določene zahteve, preizkusne metode, oznake, informacije proizvajalca in embalaža za varovalne pasove. Varovalni pas je

sestavljen iz trakov, okov, zaponk in drugih sestavnih delov tako, da človeku podpirajo celotno telo in ga držijo med padcem.

EN 813 | Višinska varovalna oprema - Sedalni pasovi

Evropski predpis EN 813 določa zahteve glede sedalnih pasov, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca za uporabo pri

pozicioniranju, zadrževalnih sistemih, pri sistemih za določanje položaja in pri vrvnih sistemih, kjer je potrebno, da je točka pritrditve zelo nizka.

POMEMBNO! Sedalni pasovi niso primerni za uporabo kot sredstvo za zaustavitev padca.
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