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C.A.M.P. Varovalni- drZzalni in sedalni pas GOLDEN wcam>
EVO ALU b

Visinska varovalna oprema:
varovalni pasovi, drzalni pasovi,
sedalni pasovi

Znamke: CAM.P.
Predpis: EN 358, EN 361, EN 813

OPIS IZDELKA za C.A.M.P. Varovalni- drZalni in sedalni pas
GOLDEN TOP EVO ALU

Varovalni-, drzalni- in sedalni pas z ergonomskim blazinjenjem, za optimalno delo v vise¢em poloZzaju * 2 varovalni tocki
(spredaj, hrbet), 3 drzalne tocke (1 x spredaj, 2 x stranski) « optimalna razporeditev teze pri prostem visenju « zanke za
noge z ALU zaponkami za hitro odpiranje * Stevilne zanke za material * nosilnost do 150 kg ¢ 2 velikosti * NFC sledilni Cip
za digitalno identifikacijo

VELIKOSTI: S/L, L/XXL

TEZA: 1.990 g (S/L), 2.090 g (L/XXL)
PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 361

EN 358

EN 813
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TH-2206L S/L

TH-2206XXL L/XXL

PREDPISI za C.A.M.P. Varovalni- drZzalni in sedalni pas GOLDEN
TOP EVO ALU

EN 358 | ViSinska varovalna oprema za pozicioniranje na delovnhem mestu in
preprecevanje nesrec

EN 358

Standard EN 358 velja za vrvi in povezovalne elemente za namene pozicioniranja na delovnem mestu ali za zadrZevanje. Doloca zahteve,

preizkusne metode, oznake in s strani proizvajalca dolocena navodila. Standard EN 358 ne velja za povezovalne elemente ki so fiksne dolzine in
niso integrirani v pas.
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EN 361 | ViSinska varovalna oprema - varovalni pasovi

EN 361

V standardu EN 361 so doloCene zahteve, preizkusne metode, oznake, informacije proizvajalca in embalaza za varovalne pasove. Varovalni pas je
sestavljen iz trakov, okov, zaponk in drugih sestavnih delov tako, da ¢loveku podpirajo celotno telo in ga drzijo med padcem.

EN 813 | ViSinska varovalna oprema - Sedalni pasovi

EN 813

Evropski predpis EN 813 doloca zahteve glede sedalnih pasov, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca za uporabo pri
pozicioniranju, zadrzevalnih sistemih, pri sistemih za dolocanje poloZaja in pri vrvnih sistemih, kjer je potrebno, da je tocka pritrditve zelo nizka.

POMEMBNO! Sedalni pasovi niso primerni za uporabo kot sredstvo za zaustavitev padca.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
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