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COFRA Braddock (S3) OFRA

Izvedba: nizek cevelj

Zascitna kapa: aluminijasta kapa
Vmesni podplat:

tekstilni protivbodni vmesni podplat

Dodatne zahteve: SRC
Znamke: Cofra

Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: usnje
Material podplata: PU/TPU
Sistem zapiranja:

zapiranje z vezalkami

OPIS IZDELKA za COFRA Braddock (S3)

zracna, antibakterijska notranja podloga * udoben in zracen notranji podplat
MATERIAL: vodoodbojno nubuk usnje
PODPLAT: PU/TPU

PREDPIS

Certificirano glede na:

EN ISO 20345 S3 SRC

tekstilni vmesni podplat, aluminijasta kapa

38

IT-60538 11

IT-60539 11 39

PREDPISI za COFRA Braddock (S3)
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EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zasc€itna obutev

EN ISO 20345

Evropski predpis EN ISO 20345 dolo¢a osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zascitno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN I1SO
20345 morajo imeti specifi¢no obliko, zas¢ito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele Cevljev, trdnost ter
ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zascitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na
izpolnjevanje pomembnih zas¢itnih funkcij razvrs¢ena v razli¢ne zascitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A - antistaticni Cevlji

C - Prevodnost

E - Absorbcija energije v petnem delu

I - Elektri¢no izolirana zas¢ita noge

M - Zascita srednjega dela stopala

P - Protivbodna zas¢ita

AN - Ojacana zascita gleznja

Cl - Izolacija pred mrazom

HI - Toplotna izolacija

CR - Zascita pred vrezi gornjega dela podplata

FO - Odpornost podplata na gorivo

HRO - Odpornost podplata pri kontaktni vro¢ini (+300 °C/min)
WR - Vodotesnost celotnega Cevlja

WRU - Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode

SRC - Protizdrsnost ( podlaga jeklo/glicerin in ploScice/sulfat (SRC= SRA+SRB)
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Kategorija Zascitna Dodatne zahteve
kapa
Razred 1 Zaprt del pete, antistati¢ne lastnosti, Odpornost navdor | Protivbodna | Profiliran
Cevlji iz usnja ali drugih materialov, z prevzem energije v peti, odpornost na vode in vpijanje zascita podplat
izjemo polne gume ali polimer Cevlja gorivo vode
SB
S1
S1P
S2
S3
Razred 2 Zaprt predel pete, antistati¢ne lastnosti, Odpornost navdor  Protivbodna = Profiliran
P . . revzem energije v peti, odpornost na vode in vpijanje zascita odplat
Polna guma ali Cevlji iz polimerja P ) guevp P pyany >¢ podp
gorivo vode
SB
S4
S5

Cofra - Preberite ve¢ o Cofra tehnologijah

COFRA® ALUMINIJASTA KAPA 200 ]
Aluminijasta kapa 200) ponuja trdo zas¢ito na nogah do 200 J,

Ceprav tehta 40% manj kot obicajna jeklena kapa. Pri velikosti
Cevljev 42 pride do teze 54 gramov.

ALUMINIUM
200
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COFRA® APT VMESNI TEKSTILNI
PODPLAT

Tekstilni vmesni podplat APT, odporen na prebijanje, je bolj

prilagodljiv, laZji in ima tudi visjo toplotno izolacijo kot

obicajen jekleni vlozek. Tekstilni podplat je testiran v skladu s

predpisom EN 12568, tako da noben Zebelj ne sme prodreti v A

podplat s silo 110 kg (1100 N). ¥ PLATE

Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

SANY-DRY® PODLOGA

Podloga SANY-DRY® je iz 100% poliestra. Obloga absorbira vlago,
jo hitro sprosca in zagotavlja vecjo zra¢nost in odpornost proti
obrabi. Poleg tega posebna antibakterijska vlakna preprecujejo
neprijetne vonjave.

SANY-DRY
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