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SEAFETY WOREKWEAR

COFRA Jumaring (S3) CCOFRA

Izvedba: nizek cevelj
Zascitna kapa: jeklena kapa

Vmesni podplat:
tekstilni protivbodni vmesni podplat

Lastnosti: peta, z membrano,
nadkapa , Zimski ¢evlji

Dodatne zahteve: SRC, WR
Znamke: Cofra

Predpis: EN ISO 20345
Gornji material: usnje
Material podplata: PU
Sistem zapiranja:
zapiranje z vezalkami

OPIS IZDELKA za COFRA Jumaring (S3)

v.v v

Vodoodporno nubuk usnje in Cordura « COFRA-Tex membrana « anatomsko oblikovano Air leziSCe noge « APT-vmesni
podplat.

MATERIAL: nubuk usnje

PODPLAT: Duo PU

PREDPIS:

Certificirano glede na:

EN ISO 20345 S3 WR SRC,

jeklena kapa, APT-vmesni podplat

40

IT-47940 11

IT-47941 11 41
IT-47942 I 42
IT-47943 11 43
IT-47944 11 44
IT-47945 11 45
IT-47946 11 46
IT-47947 11 47
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EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zascitna obutev

EN ISO 20345

Evropski predpis EN I1SO 20345 dolo¢a osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zas¢itno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN I1SO
20345 morajo imeti specifi¢no obliko, zascito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele Cevljev, trdnost ter
ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zasc¢itna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na
izpolnjevanje pomembnih zascitnih funkcij razvrs¢ena v razli¢ne zascitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A - antistati¢ni Cevlji

C - Prevodnost

E - Absorbcija energije v petnem delu

I - Elektri¢no izolirana zascita noge

M - Zas(ita srednjega dela stopala

P - Protivbodna zas¢ita

AN - Ojacana zascita gleznja

Cl - Izolacija pred mrazom

HI - Toplotna izolacija

CR - Zascita pred vrezi gornjega dela podplata

FO - Odpornost podplata na gorivo

HRO - Odpornost podplata pri kontaktni vro¢ini (+300 °C/min)
WR - Vodotesnost celotnega Cevlja

WRU - Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode

SRC - Protizdrsnost ( podlaga jeklo/glicerin in ploscice/sulfat (SRC= SRA+SRB)
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Kategorija Zascitna Dodatne zahteve
kapa
Razred 1 Zaprt del pete, antistati¢ne lastnosti, Odpornost navdor | Protivbodna | Profiliran
Cevlji iz usnja ali drugih materialov, z prevzem energije v peti, odpornost na vode in vpijanje zascita podplat
izjemo polne gume ali polimer Cevlja gorivo vode
SB
S1
S1P
S2
S3
Razred 2 Zaprt predel pete, antistati¢ne lastnosti, Odpornost navdor  Protivbodna = Profiliran
P . . revzem energije v peti, odpornost na vode in vpijanje zascita odplat
Polna guma ali Cevlji iz polimerja P ) guevp P pyany >¢ podp
gorivo vode
SB
S4
S5

Cofra - Preberite ve¢ o Cofra tehnologijah

COFRA® APT VMESNI TEKSTILNI
PODPLAT

Tekstilni vmesni podplat APT, odporen na prebijanje, je bolj
prilagodljiv, laZji in ima tudi viSjo toplotno izolacijo kot
obicajen jekleni vlozek. Tekstilni podplat je testiran v skladu s
predpisom EN 12568, tako da noben zebelj ne sme prodreti v

{ %Svp "LATE podplat s silo 110 kg (1100 N).

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION
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COFRATEX MEMBRANA

Oblacila z membrano COFRATEX navdusujejo z naslednjimi
tockami:

Zracnost in vodoodpornost
Vlaga telesa lahko skozi membrano uhaja na zunanjo stran, ne
da bi voda prodrla v notranjost.

Udobje
Tkanina spandex zagotavlja "ucinek raztezanja", oblacila pa so
tako raztegljiva v vseh smereh.

Dolgotrajnost
Da bi ohranili dobro odpornost proti obrabi z membrano
COFRA-tex, priporocamo cikel pranja pri 40 ° C.

CORDURA

Fabric
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Membrone

CORDURA®

Visokotehnolo$ka tkanina CORDURAR® je izjemno trpezna in sluzi
za okrepitev Stevilnih materialov. Zanjo je znacilna visoka
odpornost proti obrabi in trganju. Na delovnih oblacilih se
vecinoma uporablja za okrepitev obremenjenih podrocij (npr.
kolena, komolci, ohlapni viseci Zepi). Kot rezultat, so izdelki veliko
bolj obstojni.
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