
Funkcionalna zimska jakna z membrano • ripstop tkanina • odsevni vstavki • žep za mobilni telefon z zaščitno tkanino E-

WARD • na obrabo odporni komolčni vstavki • toplotno odbijajoča notranja podloga iz aluminizirane tkanine • snemljiva

kapuca • nastavljiva širina pasu • lepljeni šivi.

MATERIAL: 100% recikliran poliester

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN 343:2019

EN ISO 13688:2013

    

  

18.08.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



 ŠT. IZD. BARVA VELIKOST

IT-94644 mornarsko modra/črna 44

IT-94646 mornarsko modra/črna 46

IT-94648 mornarsko modra/črna 48

IT-94650 mornarsko modra/črna 50

IT-94652 mornarsko modra/črna 52

IT-94654 mornarsko modra/črna 54

IT-94656 mornarsko modra/črna 56

IT-94658 mornarsko modra/črna 58

IT-94660 mornarsko modra/črna 60

IT-94662 mornarsko modra/črna 62

IT-94664 mornarsko modra/črna 64

 ŠT. IZD. BARVA VELIKOST

IT-94744 antracit/črna 44

IT-94746 antracit/črna 46

IT-94748 antracit/črna 48

IT-94750 antracit/črna 50

IT-94752 antracit/črna 52

IT-94754 antracit/črna 54

IT-94756 antracit/črna 56

IT-94758 antracit/črna 58

IT-94760 antracit/črna 60

IT-94762 antracit/črna 62

IT-94764 antracit/črna 64
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 ŠT. IZD. BARVA VELIKOST

IT-94844 črna/črna 44

IT-94846 črna/črna 46

IT-94848 črna/črna 48

IT-94850 črna/črna 50

IT-94852 črna/črna 52

IT-94854 črna/črna 54

IT-94856 črna/črna 56

IT-94858 črna/črna 58

IT-94860 črna/črna 60

IT-94862 črna/črna 62

IT-94864 črna/črna 64

EN
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EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem

Ta standard razvršča lastnosti materialov in šivov zaščitnih oblačil za zaščito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna

učinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta: 

Vodoodpornost (vodotesnost) 
Parapropustnost (zračnost)
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Klasifikacija Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4

a Vodoodpornost

W  [Pa]

≥ 8.000 Pa ≥ 8.000 Pa * ≥ 13.000 Pa * ≥ 20.000 Pa *

b Parapropustnost

R  [m²*Pa/W]

> 40 25 < R  ≤ 40 15 < R  ≤ 25 ≤ 15

R Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", če ni preizkušen

* Preizkušeno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in sušenje)

Dve vrednosti sta označeni v vsakem kosu oblačila s piktogramom. Zgornja številka ("Y") označuje vodotesnost (vodotesnost) proti prodiranju

vode od zunaj: 

Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblačil je pogosto podana

vrednost »v mm vodnega stolpca«.1 Pa ustreza približno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvišjem

razredu. Sodobna zaščitna oblačila to vrednost pogosto večkrat presegajo.

Druga številka ("Y") označuje parapropustnost (zračnost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprši navzven skozi zgornji material

(zračnost):

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni

pari.  

Opcijsko: Končana oblačila, testirana v "vodnem stolpcu", so prav tako označena z »R«.Če oblačilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejši različici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblačila, ki so bila opcijsko preizkušena v "vodnem stolpcu", so

prav tako označena s črko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v naših opisih izdelkov. 

P

et

et et

4 = najvišja zaščita 
1 = najnižja zaščita 

4 = najvišja zaščita 
1 = najnižja zaščita 
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COFRATEX MEMBRANA
Oblačila z membrano COFRATEX navdušujejo z naslednjimi

točkami:



Zračnost in vodoodpornost
Vlaga telesa lahko skozi membrano uhaja na zunanjo stran, ne
da bi voda prodrla v notranjost.

Udobje
Tkanina spandex zagotavlja "učinek raztezanja", oblačila pa so
tako raztegljiva v vseh smereh.

Dolgotrajnost
Da bi ohranili dobro odpornost proti obrabi z membrano
COFRA-tex, priporočamo cikel pranja pri 40 ° C.

18.08.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h


	COFRA zimska jakna IGARKA
	Izvedba:
	Znamke:
	Material:
	Lastnosti materiala:
	Predpis:
	Zaščitne lastnosti:
	OPIS IZDELKA za COFRA zimska jakna IGARKA
	PREDPISI za COFRA zimska jakna IGARKA
	EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem

	Cofra - Preberite več o Cofra tehnologijah
	COFRATEX MEMBRANA



