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COFRA zimska jakna RESCUE

4 OFRA

SEAFETY WOREKWEAR

Izvedba: dobrovidna obladila ,
zimska oblacila

Znamke: Cofra

Material: 100 % poliester , PU
Lastnosti materiala: zadrzuje toploto
, vodoodbojen

Predpis: EN 342 , EN 343,
EN ISO 20471

Zascitne lastnosti:
zascita pred mrazom ,
dobrovidna zascéita

OPIS IZDELKA za COFRA zimska jakna RESCUE

Podlozena zimska jakna « flis na notranji strani in v predelu ramen ¢ nastavljiva in snemljiva kapuca * 1 prsni zep s PU
podlogo in zadrgo * ojacitve na komolcih * Zep za GSM iz E-CARE zaScitne tkanine ¢ kabelska vezica za prostoro¢no
telefoniranje * notranji zep « 3M™ Scotchlite™ odsevni trakovi « termi¢no lepljeni Sivi * nastavljive manSete *

YKK® zadrge + OEKO-TEX® Standard 100 certifikat
MATERIAL: 100 % poliester z PU prevleko, 200 g/m?
Podloga: 100 % poliester

Polnilo: 100 % najlon

BARVE: oranzna, rumena

VELIKOSTI: 44-64

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN 343 (razred 3/1)

EN ISO 20471 (razred 3)

EN 342 (stopnja zascite X 2 X)
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WA-02844 oranzna

WA-02846 oranzna 46
WA-02848 oranzna 48
WA-02850 oranzna 50
WA-02852 oranzna 52
WA-02854 oranzna 54
WA-02856 oranzna 56
WA-02858 oranzna 58
WA-02860 oranzna 60
WA-02862 oranzna 62
WA-02864 oranzna 64

S S

WA-02944 rumena

WA-02946 rumena 46
WA-02948 rumena 48
WA-02950 rumena 50
WA-02952 rumena 52
WA-02954 rumena 54
WA-02956 rumena 56
WA-02958 rumena 58
WA-02960 rumena 60
WA-02962 rumena 62
WA-02964 rumena 64

PREDPISI za COFRA zimska jakna RESCUE

EN ISO 20471
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EN 342 | Zascitna oblacila - Oblacila za zascito pred mrazom

Evropski standard EN 342 doloca zahteve in preizkusne metode lastnosti delovnih oblacil (dvodelnih ali enodelnih oblacil) za zas¢ito pred vplivi

hladnega okolja pri temperaturah manjsih ali enakih -5°C. Ti u¢inki ne vklju€ujejo le nizkih temperatur zraka, temvec tudi vlaznost in hitrost
vetra.

Ustrezne stopnje ucinkovitosti izdelka najdete v opisu izdelka.

STOPNJA ZMOGL]JIVOSTI:

a  Vrednost termié¢ne izolacije Icler Na osnovi nastale toplotne izolacije (m? K/W) v kombinaciji z razli¢nimi spodnjimi obladili

b ' Prepustnost zraka (3 razredi)

¢ Vodoodpornost (3 razredi) - neobvezno
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EN 343 | Zascitna oblacila - Zascita pred dezjem

ddq
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Ta standard razvréca lastnosti materialov in Sivov zas¢itnih oblacil za zad¢ito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna
ucinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta:

Vodoodpornost (vodotesnost)
Parapropustnost (zra€nost)
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Klasifikacija Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4

a Vodoodpornost = 8.000 Pa = 8.000 Pa * = 13.000 Pa * = 20.000 Pa *
We [Pa]

b Parapropustnost > 40 25 <Ret = 40 15<Ret =25 =15

Ret [M?*Pa/W]

R Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", e ni preizkusen

* Preizkuseno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in susenje)

Dve vrednosti sta oznaceni v vsakem kosu oblacila s piktogramom. Zgornja Stevilka ("Y") oznacuje vodotesnost (vodotesnost) proti prodiranju
vode od zunaj:

4 = najviSja zascita

1 = najnizja zascita
Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblacil je pogosto podana
vrednost »v mm vodnega stolpca«.1 Pa ustreza priblizno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvijem

razredu. Sodobna zasc¢itna oblacila to vrednost pogosto veckrat presegajo.

Druga Stevilka ("Y") oznacuje parapropustnost (zra¢nost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprsi navzven skozi zgornji material
(zra¢nost):

4 = najvi$ja zascita
1 = najnizja zascita

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni
pari.

Opcijsko: Kon&ana oblacila, testirana v "vodnem stolpcu”, so prav tako ozna¢ena z »R«.Ce oblacilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejsi razlicici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblacila, ki so bila opcijsko preizkuSena v "vodnem stolpcu", so
prav tako oznacena s ¢rko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v nasih opisih izdelkov.
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EN I1SO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblacila

Mednarodni standard EN ISO 20471 doloca zahteve za visokovidna dobrovidna oblacila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen
dobrovidnih oblacil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehni¢ne opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri
dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 doloca 3 zascitne razrede za pasivne udelezence v prometu. Pasivni udelezenci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v
prometnih dogodkih, temvec se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrsceni na naslednji nacin:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udelezenec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udelezenec v prometu, vozila imajo hitrost = 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleZzenec v prometu, vozila imajo hitrost < 30 km/h

Pri prometnih hitrostih = 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeleZence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih
vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do vije ravni.

Opozorilna zascitna obleka je oznacena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zas¢itni jopic. X: Koli¢ina vidnega materiala (ozadje in refleksni
material). Stevilka poleg grafi¢nega simbola (tu X) oznacuje razred oblacila. Oblacila razli¢nih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve
glede koli¢ine materiala: NajmanjSa povrsina, ki jo mora vsebovati oblacilo:

Material razred 1 razred 2 razred 3
material za ozadje, fluorescentno 0,14 m? 0,50 m? 0,80 m?
odsevni material 0,10 m? 0,13 m? 0,20 m?
material s kombiniranimi lastnostmi* 0,20 m? - -

Mozne fluorescentne barve:
fluorescentno oranzna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeca

Ustrezno klasifikacijo vasega izdelka najdete tudi v naSem opisu izdelka.

] — ]
Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h




sc H L ﬁ F FE R 02.12.2025, Fotografije so simboli¢ne, pridrzujemo si pravico do
Y

tehni¢nih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Cofra - Preberite ve¢ o Cofra tehnologijah

3M™ SCOTCHLITE™ - ODSEVNI
MATERIAL

Odsevni trakovi podjetja 3M ™ so izdelani iz ve¢ tiso¢ drobnih, pol
zrcalnih steklenih krogel, ki odbijajo vpadno svetlobo neposredno
nazaj v svetlobni vir. Posledi¢no je uporabnik, tudi ob slabi
vidljivosti, viden dragoceno sekundo prej in tveganje za nezgodo je

w SCOtChlitew znatno zmanjsano.

Reflective Material

ZADRGE YKK®

YKK® je vodilni svetovni razvijalec in proizvajalec zadrg. Njene
zadrge so Se posebej trpezne in dimenzijsko stabilne ter imajo
mehke, zaobljene zobe, ki ne pikajo, ne vlece niti in ustvarjajo
prijetno nizek hrup uporabi. Prav tako so brez niklja.

YKK
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