
Stopnja zaščite PSA Kategorija III, Tip 5 + 6

• trodelna kapuca z elastičnim trakom

• zunanji šivi 

• koračni vložek za lažjo hojo 

• pokrita dvosmerna zadrga

• elastika pri zapestjih, gležnjih in pasu

• zračen 

MATERIAL: Veplastna (SMS) PP - material z negorljivo površino

BARVA: modra

VELIKOSTI: L - 3XL

PAKIRANJE: 50 kosov na velikost

 

PREDPISI

certificirano v skladu z:

EN ISO 13982-1; zaščita pred trdimi delci, tip 5 

EN 13034; zaščita pred tekoč. kemikalijami, tip 6

EN 1073-2; zaščita pred radioaktivno kontaminacijo

EN 1149-5; antistatičnost

EN ISO 14116; zaščita pred vročino in ognjem

Kategorija III

17.02.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



 ŠT. IZD. VELIKOST

TY-028M M

TY-028L L

TY-028XL XL

TY-028XXL XXL

  

 

EN 1073-2 EN 13034 (Typ 6) EN 1149

EN ISO 13982-1 (Typ 5) EN ISO 14116

17.02.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 1073-2 | Zaščitna oblačila pred radioaktivno kontaminacijo

V predpisu EN 1073-2 so določene vse zahteve in preizkusni postopki za nezračeno zaščitno oblačilo, ki mora ščititi uporabnika pred

radioaktivno kontaminacijo pri delu oziroma stiku s kontaminiranimi trdnimi delci. Iz predpisa EN 1073-2 je izvzeta zaščita pred ionizirajočim

sevanjem in zaščita pacientov pred kontaminacijami z radioaktivnimi snovmi pri diagnostičnih in/ali terapevtskih ukrepih.

EN 13034 | Zaščitna oblačila za zaščito pred tekočimi kemikalijami - zaščitna oblačila
za zaščito pred kemikalijami z omejeno zaščito (Tip 6)

Predpis EN 13034 navaja minimalne zahteve glede nepropustnosti tekočin, ponovni uporabi zaščitnih oblačil pred kemikalijami in omejitvami

navedenimi v kategoriji tipa 6. Navaja omejeno zaščito pred delovanjem tekočih aerosolov, razpršil in lažjega brizganja, kjer obstaja tveganje

kemičnega delovanja označenega kot majhno tveganje in je tako definiran tudi način ekspoziture, razprševanja ali megle.

Oblačila so lahko zaščita za celotno telo kot enodelni kombinezoni ali dvodelne obleke, z ali brez kape ali ščitov, z ali brez nadčevljev, lahko so

nošeni v povezavi z ali brez zaščite dihal. Ker je vsaka odpornost odvisna od koncentracije kislin in različnih temperatur, je priporočljivo

preizkusiti obleke glede trajnosti, ki je potrebna pri uporabo.
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EN ISO 1149 | Zaščitna oblačila - Elektrostatične lastnosti

Predpis EN ISO 1149 določa preizkusne metode za zaščitno obleko z možnostjo elektrostatične razelektritve. Oblačila so namenjena

preprečevanju elektrostatičnega naboja ljudi in vnetljivih izpustov. Uporaba oblačil je zahtevana na območjih eksplozivne atmosfere, kot

naprimer kjer se pojavi mešanica zrak-plin (rafinerije, rezervoarji) ali mešanica zrak-prah (mlini, mešalni in transportni sistemi, silosi).

Elektrostatična razelektritev je možna le z varno ozemljitvijo osebe/oblačil, pri uporabi antistatične zaščitne obutve glede na EN 20345 ali

poklicne obutve glede na EN 20344

Podkategorije:

1149-1 Regulacija površinske odpornosti

1149-2 Regulacija odpornosti prehodnosti

1149-3 Preizkusna metoda za merjenje zmanjšanja naboja na materialu

1149-4 Testiranje celotnega oblačila

1149-5 Zahteve glede zmogljivosti materiala in preizkusne načrte

Pomembno: Zaščitna oblačila glede na EN 1149 ne ščitijo pred požari in eksplozijami.
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EN ISO 13982-1 | Zaščitna oblačila za zaščito pred trdnimi delci (Tip 5)

Evropski predpis EN ISO 13982-1 določa minimalne zahteve za zaščitna oblačila, neprepustna za delce, ki so odporna na prodiranje trdih

delcev (delci, tip 5).

Ta oblačila ščitijo celotno telo, kar pomeni, da ščitijo telo, roke in noge, kot naprimer enodelni kombinezoni ali dvodelne obleke z ali brez

pokrivala z vizirjem, ter z ali brez zaščite stopal. 

EN ISO 14116 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred ognjem

Mednarodni predpis EN ISO 14116 določa zahteve glede zmogljivosti materiala, kombinacije materialov in zaščitna oblačila z omejeno

gorljivostjo, da se omeji možnost, da oblačila pričnejo goreti, kadar na kratko pridejo v stik z majhnimi vžigalnimi plameni kar ogroži življenje

uporabnika.

Poleg tega so določene dodatne zahteve za oblačila, vključno z oblikovnimi zahtevami, mehanskimi zahtevami in zahtevami označevanja in

podatkov proizvajalca. Kadar je zraven zaščite pred ognjem potrebna tudi zaščita pred vročino, potem je ta predpis neprimeren. Namesto tega

predpisa, se mora takrat uporabiti mednarodni predpis ISO 11612.
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