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INFIELD zaséitna oé¢ala Terminator Dioptrie +1,5 prolNFIELD'

SAFETY

Lastnosti: prevleka proti praskam ,
korekcijska ocala , UV zascita

Znamke: Infield

. Predpis: EN 166, EN 170
1y - . .
W - b Zas¢itne lastnosti:
w e — e 4 zaséita pred mehanskimi vplivi
/ ’ m < Schloffer Logoservice: Tisk na rocke

OPIS IZDELKA za INFIELD za&c¢itna oéala Terminator Dioptrie +1,5
prozorna

KOREKCIJSKA OCALA z opti¢nimi viozki +1,5 v spodnjem delu * 100 % UV za$¢ita * odporne proti praskam * po dolZini
nastavljivi zausniki * individualno nastavljiv naklon ocal « dodatna blazinica na zgornjem delu ocal s¢iti pred tujki od
zgoraj * mehka in nastavljiva nosna blazinica « idealna reSitev za uporabnike bralnih ocal

OZNAKE: 2C-1,2GA 1 FTKCE

STEKLO: polikarbonat, prozorna

TEZA:30 g

PREDPIS

certificirane v skladu z:

EN 166, AS, UV 400

EN 170

SCHLOFFER LOGOSERVICE: OCALA TERMINATOR DIOPTRIE +1,5 lahko oplemenitite z vasim logotipom. Posljite
povprasevanje.

PREDPISI za INFIELD zas8¢itna oc¢ala Terminator Dioptrie +1,5
prozorna

] — ]
Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h
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EN 166 | Zas¢ita oci

Evropski standard EN 166 doloca splosne zahteve za zascio oci. Zascita ocala so glede na EN 166 sestavljena iz (o¢alnega-
)okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla oznacijo kot navedeno:
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Oznake stekel glede na EN 166 Oznake na okvirju glede na EN 166

a Zascitna stopnja (samo filter) a ldentifikacijska oznaka proizvajalca
b | Identifikacijska oznaka proizvajalca Stevilka EN-standarda
¢  Opti¢nirazred Podrocje uporabe (Ce je potrebno)
d Kratica za mehansko odporost (Ce je potrebna) Kratica za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (e je
potrebno)
e Kratica za nesprijemanije topljene kovine in odpornost na
prodiranje vrocih trdnih delcev (Ce je potrebna) Oznaka certifikata
f  Kratica za odpornost proti obrabi (Ce je potrebna)
g Kratica za odpornost proti meglenju (Ce je potrebna)

Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6

2250

Ptuj, Slovenija

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si
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Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h




7N
SCHLVFFER

16.03.2026, Fotografije so simboli¢ne, pridrzujemo si pravico do
tehni¢nih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

EN 170 | Zascita oci - filter za zas¢€ito pred ultravijoli€nimi zarki

EN 170

EN 170 doloca stopnje zas¢ite in zahteve glede prenosa za ultravijoli¢ne zascitne filtre, dolo¢ene v posebnih zahtevah za izdelke. Zaradi

prekomerne izpostavljenosti ultravijoli¢ni svetlobi, lahko oko izgubi preglednost, kar vodi do okvare ali celo izgube vida. Zas¢itna ocala, ki so
preizkusena glede na EN 170 tako S¢itijo oko pred ultravijoli¢nim sevanjem pri nevarnih delih.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80

—
Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h

Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si
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