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JSP EVOLite zas¢itna ¢elada Reflex z zraéenjem @

Lastnosti: drzalo za vizir ,
zracne odprtine , odsevni elementi

Notranjost: 6-tockovni, tekstilni trak ,
vrtljivi mehanizem , znojni trak

Znamke: JSP
Material: ABS
Predpis: EN 397

e

OPIS IZDELKA za JSP EVOLite za&¢itna ¢elada Reflex z zracenjem

Iziemno lahka zunanja lupina ¢ 6-to¢kovna notranjost iz terilena za visoko udobje * prilagoditev globine notranjosti za 1-
2-3 tocCke za popolno prileganje * PH nevtralen znojni trak za najvecji prenos vlage * vrtljiv gumb "Wheel Ratch" za
prilagoditev velikosti « nastavki za glusnike (standardna odprtina 30mm) * dobrovidni trakovi * prosojno drzalo za osebno
izkaznico * primerno za osebne izkaznice v standardnem formatu * enostavno za zamenjavo * zascita pred
vodo. Zivljenjska doba &elade 5 let od datuma prve uporabe oz. 10 let od datuma proizvodnije.
NOTRANJOST: 6-tockovni trak
TEZA: <300 g
PREDPIS
certificirana glede na:
EN 397
Dodatna oprema za zascitno Celado JSP EVOLite Reflex z zracenjem:
JSP EVOLite zaScita obraza 20 cm
JSP EVO 4-toc¢kovni bradni trak
JSP EVOLite LED dodatki
JSP EVOlLite znojni trak Chamlon
JSP EVO elasti¢ni bradni trak
JSP EVO elasti¢en bradni trak s sc¢itnikom za brado
JSP EVOLite dobrovidna zascita za tilnik UPF50
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h



https://www.schloffer.si/jsp-evolite-zascita-obraza-20-cm
https://www.schloffer.si/jsp-evo-4-tockovni-bradni-trak
https://www.schloffer.si/jsp-evolite-led-dodatki
https://www.schloffer.si/jsp-evolite-znojni-trak-chamlon
https://www.schloffer.si/jsp-evo-elasticni-bradni-pas
https://www.schloffer.si/jsp-evo-elasticen-bradni-trak-s-scitnikom-za-brado
https://www.schloffer.si/jsp-evolite-dobrovidna-zascita-za-tilnik-upf50
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EN 397 | Industrijske zasScitne celade

EN 397

V standardu EN 397 so doloCene osnovne zahteve za zas¢itne Celade glede blaZenja udarcev, odpornost na prebom, pritrjevanje z bradnim

trakom in gorljivost. Celada &¢iti uporabnika pred padajo¢imi bremeni in mehanskimi udarci in tako prepre¢uje mozne posledice neuporabe.
Zraven tega standard EN 397 zagotavlja zascito pred bo¢no deformacijo celade.

Zavezujoce zahteve standarda EN 397

Navpi¢na absorpcija udarca

Odpornost na penetracijo z ostrimi predmeti

Negorljivost

Pritrditev z bradnim trakom (bradni trak se sname pri minimalno 150 N in maksimalno 250 N)
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