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MSA glusniki za ¢elade

The Safety Company

Lastnosti: zdruzljivo s ¢elado,
veckratna uporaba

Znamke: MSA
Predpis: EN 352-3
SNR: 32 dB
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OPIS IZDELKA za MSA gludniki za ¢elade

ZAHVALJUJOC NADALJNJEMU RAZVOJU PRILEGANJA IN DIZAJNA, GLUSNIKI V-GARD, NAMESCENI NA CELADO,
NUDIJO DODATNO UDOBJE IN IZJEMNO ZMOGLJIVOST - SEVEDA BREZ ZRTVOVANJA KAKOVOSTI, KI STE JO
PRICAKOVALI OD MODELA V-GARD.

Nova raven udobja in prileganja ¢ iziemna zmogljivost - moderen dizajn

SNR VREDNOST: 32 dB

PREDPIS

certificirani glede na:

EN 352-3:2002

PODROCJE UPORABE: varjenje, zaprti prostori, dela na viini

MS-0306

PREDPISI za MSA gludniki za ¢elade
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Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h
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EN 352-3

EN 352-3 | Zascita sluha - sploSne zahteve - 3 del: Na pokrivala ali zas¢ito obraza
pritrjeni glusniki

EN 352-3

V standardu EN 352-3 so opisani glusniki, ki jih je mogoce neposredno pritrditi na industrijske zas€itne Celade in/ali zas¢ito obraza. Zahteve
standarda EN 352-3 veljajo za obliko, delovanje, izvedbo, oznacevanje in uporabniske informacije glusnikov ki se pritrdijo.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si
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Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

Za vas smo dosegljivi:

Pon-cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h
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