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Qualitex delovne pas hlace Varilec .
Qualit=x

Izvedba: obladila za varilce
Znamke: Qualitex

Material: 100% bombaz

Lastnosti materiala: ognjevaren
Predpis: EN ISO 11611, EN ISO 11612

Zascitne lastnosti:
Toplotna in ognjevarna prevleka,
zascita za varilce

OPIS IZDELKA za Qualitex delovne pas hlace Varilec

Ps s 7 zankami - elasti¢ni trak, vgrajen v pasu ¢ 2 stranska zepa ¢ 1 zadnji zep s poklopcem in gumbom ¢ Zep za meter da
desni strani * zapenjanje z gumbi ¢ vsi Sivi so preSiti z rdecim sukancem

MATERIAL: 100 % bombaz, ognjevaren, ca. 370 g/m?

BARVE: siva

VELIKOSTI: 44-64

Predpisi

certificirane v skladu z:

EN ISO 11612 (stopnja zmogljivosti A1 B1 C1)

EN ISO 11611 (razred 1/A1)

] — ]
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QU-06444 siva
QU-06446 siva
QU-06448 siva
QU-06450 siva
QU-06452 siva
QU-06454 siva
QU-06456 siva
QU-06458 siva
QU-06460 siva
QU-06462 siva
QU-06464 siva
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PREDPISI za Qualitex delovne pas hlace Varilec

EN ISO 11611 EN ISO 11612

—
Schloffer in Drevensek d.o.o.

Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija

—

Tel.: +386 (0)2 796 10 80

Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si

—_—

Za vas smo dosegljivi:
Pon-Cet 7:00-15:30 h
Pet 7:00-13:00 h
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EN ISO 11611 | ZaScitna oblacila za varjenje in sorodne postopke

EN ISO 11611 doloca preizkusne metode in zahteve glede zas¢itnih oblacil za varjenje in z njimi povezane postopke. Namen zas¢itnega oblacila
je zasdititi uporabnika pred majhnimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z ognjem in toploto sevalnega obloka.

Obstajata dva razreda:

Razred 1

Odporen na vsaj 15-24 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviSa za ve¢ kot 40K. ZviSanje temperature se
za¢ne po 7 sekundah. S¢iti pred manj nevarnimi varilnimi postopki in situacijami z manj brizgi staljene kovine in niZjo sevalno toploto.

Razred 2

Odporen na vsaj 25 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zvisa za ve¢ kot 40K. ZviSanje temperature se za¢ne
po 16 sekundah. S¢iti pred nevarnej$imi tehnikami varjenja in situacijami z ve¢ brizgi staljene kovine in pove¢ano sevalno toploto.

Pomen ¢rkovne kode A:
A1 = izpostavljena povrsina 10 sekund | A2 = izpostavljen rob 10 sekund
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EN ISO 11612 | ZaScitna oblacila - Oblacila za zascito pred vro€ino in ognjem

Predpis EN 11612 doloca zahteve glede zmogljivosti zascitnih oblacil iz fleksibilnih materialov, namenjenih zasciti telesa uporabnika pred vrocino
in/ali plameni (roke niso zascitene). Zahteve glede ucinkovitosti velajo za Siroko paleto del, kjer je lahko kratek stik s plamenom in kadar je
uporabnik izpostavljen sevalni toploti, konvekcijski toploti, kontaktni toploti in/ali brizganju staljene kovine.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu le-tega.

Crka | Zahteve glede zmogljivosti Certificirano glede na Stopnje Oznaka
A Omejeno gorljivosti EN ISO 15052 2 A1, A2
B Konvekcijska toplota EN ISO 9151 4 B1, B2, B3
C Sevalna toplota EN I1SO 6942, 20 KW/m 5 C1,C2,C3,C4
D Brizgi tekoCega aluminija EN ISO 9185 4 D1, D2, D3
E Brizgi tekocega Zeleza EN 1SO 9185 4 D1, D2, D3
F Kontaktna vrocina 100 °C - 500 °C EN ISO 12127-1 4 E1, E2, E3

Da je izpolnjen predpis, morajo izdelki vedno izpolnjevati zahteve za omejeno Sirjenje plamena (A1 in/ali A2) in vsaj eno dodatno stopnjo.
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