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Qualitex iND delovna jakna :
Qualit=x

Izvedba: delovna obladila
Znamke: Qualitex

Material:
Mesanica, visok deleZz bombaza

Lastnosti materiala: Stretch
Predpis: EN ISO 15797
Linija: Qualitex iND

¢eDPDD

OPIS IZDELKA za Qualitex iND delovna jakna

Funkcionalna ozka delovna Stretch jakna * podaljSan hrbtni del * notranja pletena manseta na robu rokavov * elasti¢ni
pleteni vstavki « Cordura® ojacitve * zracna zaradi visoke vsebnosti bombaza * odsevni nasitek * brez kovinsklh delov in
brez prask « brez silikona ¢ lindustrijsko pralna « Certifikat OEKO-TEX®

MATERIAL: 60% Bombaz, 40% Poliester, pribl. 250g/m?
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QU-936S
QU-936M
QU-936L
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QU-9365XL
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QU-937S érna

QU-937M ¢rna M
QU-937L ¢rna L
QU-937XL ¢rna XL
QU-937XXL ¢rna XXL
QU-9373XL érna 3XL
QU-9374XL ¢rna 4XL
QU-9375XL ¢rna 5XL

PREDPISI za Qualitex iND delovna jakna

EN I1SO 15797

EN ISO 15797 | Tekstil - Industrijski postopki pranja in dodelave za preizkusanje oblacil

EN ISO 15797 doloca preizkusne metode in opremo, ki se lahko uporablja za ocenjevanje delovnih oblacil, namenjenih za industrijsko pranje.
Predpis je osnova za preizku$anje lastnosti, kot so obstojnost kroja, barve, zgibanja, nabiranja Sivov, piling in splosnih opti¢nih vidikov.

Qualitex - Preberite ve¢ o Qualitex tehnologijah
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CORDURA®

Visokotehnoloska tkanina CORDURA® je izjemno trpezna in sluzi
za okrepitev Stevilnih materialov. Zanjo je znacilna visoka
odpornost proti obrabi in trganju. Na delovnih oblacilih se
vecinoma uporablja za okrepitev obremenjenih podrocij (npr.
kolena, komolci, ohlapni viseci Zepi). Kot rezultat, so izdelki veliko

CcO RD U RA bolj obstojni.

Fabric
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