
Funkcionalen Stretch Slim-Fit delovni jopič • podaljšan hrbtni del • notranja pletena manšeta na robu rokavov • elastični

pleteni vstavki • Cordura® ojačitve • zračen zaradi visoke vsebnosti bombaža • odsevni našitki • brez kovinskih delov in

prask • brez silikona • industrijsko pralen • certifikat OEKO-TEX®

MATERIAL: 60% Bombaž, 40% Poliester, pribl. 250g/m²

 ŠT. IZD. BARVA VELIKOST

QU-945S črna S

QU-945M črna M

QU-945L črna L

QU-945XL črna XL

QU-945XXL črna XXL

QU-9453XL črna 3XL

QU-9454XL črna 4XL

QU-9455XL črna 5XL

02.08.2025, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN ISO 15797 | Tekstil - Industrijski postopki pranja in dodelave za preizkušanje oblačil

EN ISO 15797 določa preizkusne metode in opremo, ki se lahko uporablja za ocenjevanje delovnih oblačil, namenjenih za industrijsko pranje.

Predpis je osnova za preizkušanje lastnosti, kot so obstojnost kroja, barve, zgibanja, nabiranja šivov, piling in splošnih optičnih vidikov.

EN ISO 15797

CORDURA
Visokotehnološka tkanina CORDURA® je izjemno trpežna in služi

za okrepitev številnih materialov. Zanjo je značilna visoka

odpornost proti obrabi in trganju. Na delovnih oblačilih se

večinoma uporablja za okrepitev obremenjenih področij (npr.

kolena, komolci, ohlapni viseči žepi). Kot rezultat, so izdelki veliko

bolj obstojni.


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