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Qualitex T - majica iND Lyocell
) y Qualit=x

Izvedba: delovna obladila
Znamke: Qualitex
Material: Lyocell , Recikliran poliester

Lastnosti materiala: zracen,
uravnava temperaturo in vlago,
se hitro susi

Predpis: EN ISO 15797
Linija: Qualitex iND

OPIS IZDELKA za Qualitex T - majica iND Lyocell

Majica z okroglim ovratnikom iz liocelnih vlaken in recikliranega poliestra ¢ visoka zracnost in optimalna klimatska
regulacija * primerna za industrijsko pranje * robustna dvojna obdelava Sivov na rokavih in robu za visoko vzdrzljivost *
OEKO-TEX® certifikat

MATERIAL: 50% recikliran poliester, 50% Lyocell, cca. 160 g/m?
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Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h
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QU-950S modra
QU-950M modra M
QU-950L modra L
QU-950XL modra XL
QU-950XXL modra XXL
QU-9503XL modra 3XL
QU-9504XL modra 4XL
QU-9505XL modra 5XL
QU-9506XL modra 6XL
I S S
QU-951S siva
QU-951M siva M
QU-951L siva L
QU-951XL siva XL
QU-951XXL siva XXL
QU-9513XL siva 3XL
QU-9514XL siva 4XL
QU-9515XL siva SXL
QU-9516XL siva 6XL
I S S
QU-952S érna
QU-952M ¢rna M
QU-952L ¢rna L
QU-952XL ¢rna XL
QU-952XXL ¢rna XXL
QU-9523XL érna 3XL
QU-9524XL ¢rna 4XL
QU-9525XL ¢rna 5XL
QU-9526XL ¢rna 6XL

PREDPISI za Qualitex T - majica iND Lyocell
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EN ISO 15797

EN ISO 15797 | Tekstil - Industrijski postopki pranja in dodelave za preizkuSanje oblacil

EN ISO 15797 doloca preizkusne metode in opremo, ki se lahko uporablja za ocenjevanje delovnih oblacil, namenjenih za industrijsko pranje.
Predpis je osnova za preizku$anje lastnosti, kot so obstojnost kroja, barve, zgibanja, nabiranja Sivov, piling in splosnih opti¢nih vidikov.

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si
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