s C H L A F FE R 26.11.2025, Fotografije so simboli¢ne, pridrzujemo si pravico do
Y

tehni¢nih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Respirator BLS 601 FFP2 NR D

Lastnosti: dolomite preizkus (D),
brez izdisnega ventila

Tip filtra: prasni filter
Predpis: EN 149
Zascitna stopnja: P2

OPIS IZDELKA za Respirator BLS 601 FFP2 NR D

Visokokakovostna maska FFP2 brez ventila « dolomite preizkus « predoblikovana maska ¢ gibljiv nosnik s tesnilno
ustnico « udobni elasti¢ni trakovi « kvalitetna maska izdelana v Italiji

ZASCITNA STOPNJA: FFP2 NR D

PREDPIS

certificirano glede na:

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

PAKIRANJE

pak.= 20 kos.

Karton = 240 kos.

VE-783

EE260,
S

PREDPISI za Respirator BLS 601 FFP2 NR D
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EN 149 | Zascita dihal - Filtrirna polmaska za zascito pred delci

EN 1489

Evropski standard EN 149 dolo¢a minimalne zahteve za polobrazne maske za zas¢ito pred trdnimi delci, razen za pokrivala v sili. Da bi lahko
ugotovili skladnost z zahtevami, so vkljuceni laboratorijski testi in prakticni preizkusi u¢inkkovitosti.

Priloga A1 vklju€uje razsirjene preizkuse:

Skodljive delce lahko sestavljajo trdni ali teko¢i delci.

Merjenje zmogljivosti filtra s pomocjo "preizkusa nalaganja" za dolocitev stopnje zas¢ite FFP1,2 ali 3:

Zascitna stopnja Zmogljivost Prekoracitev

1 Majhna do 4-kratna MAK-vrednost
2 Srednja do 10-kratna MAK-vrednost
3 Velika do 30-kratna MAK-vrednost

Maska, ki je opravila ,preizkus nalaganja” se lahko uporablja za eno izmeno.

NR = samo za eno izmeno (ni za veckratno uporabo (non reusable))

Ce Zelite masko uporabiti ve¢krat, je po 24 urah skladig¢enja potrebna ponovna preutitev.

R = veckratna uporaba (reusable)

Za "R-maske” je Dolomite preizkus "D” obvezen, za NR maske, ki so opravile Dolomite preizkus, pa je znacilna zelo velika sposobnost absorpcije
prahu.
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