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RhinoWeld varilski narokavniki GL137

Izvedba: obladila za varilce
Znamke: RhinoWeld

Material: usnje

Lastnosti materiala: ognjevaren
Predpis: EN ISO 11611

Zascitne lastnosti: zaséita za varilce

OPIS IZDELKA za RhinoWeld varilski narokavniki GL137

Trpezni varilski narokavniki z elastiko in nastavljivim jezkom za zapiranje « s kevlar Sivi

MATERIAL: usnje
VELIKOST: univerzalna
PREDPIS: EN ISO 11611 (razred 2/A1)

RT-00111

PREDPISI za RhinoWeld varilski narokavniki GL137
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EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Zascitna obladila za varjenje in sorodne postopke

EN ISO 11611 doloca preizkusne metode in zahteve glede zascitnih oblacil za varjenje in z njimi povezane postopke. Namen zas¢itnega oblacila
je zascititi uporabnika pred majhnimi brizgi staljene kovine, kratkotrajnim stikom z ognjem in toploto sevalnega obloka.

Obstajata dva razreda:

Razred 1

Odporen na vsaj 15-24 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zviSa za vec kot 40K. ZviSanje temperature se
za¢ne po 7 sekundah. $¢iti pred manj nevarnimi varilnimi postopki in situacijami z manj brizgi staljene kovine in niZjo sevalno toploto.

Razred 2

Odporen na vsaj 25 kapljic staljene kovine, brez da se temperatura na drugi strani materiala zvisa za ve¢ kot 40K. ZviSanje temperature se za¢ne
po 16 sekundah. S¢iti pred nevarnejsimi tehnikami varjenja in situacijami z ve¢ brizgi staljene kovine in pove¢ano sevalno toploto.

Pomen crkovne kode A:
A1 = izpostavljena povrSina 10 sekund | A2 = izpostavljen rob 10 sekund

Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h




	RhinoWeld varilski narokavniki GL137
	Izvedba:
	Znamke:
	Material:
	Lastnosti materiala:
	Predpis:
	Zaščitne lastnosti:
	OPIS IZDELKA za RhinoWeld varilski narokavniki GL137
	PREDPISI za RhinoWeld varilski narokavniki GL137
	EN ISO 11611 | Zaščitna oblačila za varjenje in sorodne postopke



