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SIOEN dobrovidna dezna jakna Kassel SICIEN

Izvedba: deZzna obladila
dobrovidna oblacila

Znamke: SIOEN

Material: 100 % poliester

Lastnosti materiala: vodoodporen ,
vetroodporen

Predpis: EN 343, EN ISO 20471

Zascitne lastnosti: zascita pred vliago
, dobrovidna zascita
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OPIS IZDELKA za SIOEN dobrovidna deZna jakna Kassel

100% vodo- in vetroodbojna * gladka * elasti¢na * visoko udobje noSenja ¢ lahka * stojeci ovratnik ¢ skrita kapuca v
ovratniku ¢ skrita sprednja zadrga * 2 vSita zepa * raglan rokavi * zakljucki rokavov nastavljivi s pritisnimi gumbi « zracenje
na hrbtu ¢ varjeni Sivi * Dolzina hrbtnega dela 88 cm (S-3XL).

MATERIAL: Flexothane essential: 100% Poliester tkanina s PU premazom; ca. 170 g/m?

VELIKOSTI: S - 3XL

BARVE: oranzna, rumena

PREDPISI
Certificirano glede na:
EN ISO 20471 (3)

EN 343 (3/1)
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SI1-0206S oranzna
SI-0206M oranzna M
SI-0206L oranzna L
SI-0206XL oranzna XL
SI-0206XXL oranzna XXL
SI-02063XL oranzna 3XL
S1-0207S rumena
‘ SI-0207M rumena M
q. - Il
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g l SI-0207L rumena L

| =
SI1-0207XL rumena XL
SI-0207XXL rumena XXL
SI-02073XL rumena 3XL

PREDPISI za SIOEN dobrovidna deZna jakna Kassel

EN ISO 20471
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EN 343 | Zascitna oblacila - Zascita pred dezjem
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Ta standard razvréca lastnosti materialov in Sivov zas¢itnih oblacil za zad¢ito pred padavinami, snegom, meglo in vlago, da se zagotovi ustrezna
ucinkovitost.

Dve relevantni vrednosti v tem standardu sta:

Vodoodpornost (vodotesnost)
Parapropustnost (zra€nost)
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Klasifikacija Razred 1 Razred 2 Razred 3 Razred 4

a Vodoodpornost = 8.000 Pa = 8.000 Pa * = 13.000 Pa * = 20.000 Pa *
We [Pa]

b Parapropustnost > 40 25 <Ret = 40 15<Ret =25 =15

Ret [M?*Pa/W]

R Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", e ni preizkusen

* Preizkuseno po predobdelavi: najmanj 5 ciklov nege (pranje in susenje)

Dve vrednosti sta oznaceni v vsakem kosu oblacila s piktogramom. Zgornja Stevilka ("Y") oznacuje vodotesnost (vodotesnost) proti prodiranju
vode od zunaj:

4 = najviSja zascita

1 = najnizja zascita
Vodoodpornost se meri v Pascalih (Pa). Da bi to naredili, je tkanina pod pritiskom vode. V kontekstu funkcionalnih oblacil je pogosto podana
vrednost »v mm vodnega stolpca«.1 Pa ustreza priblizno 0,1 mm vodnega stolpca. EN 343 zahteva vodotesnost najmanj 2000 mm v najvijem

razredu. Sodobna zasc¢itna oblacila to vrednost pogosto veckrat presegajo.

Druga Stevilka ("Y") oznacuje parapropustnost (zra¢nost) in s tem, kako dobro se nastala vodna para razprsi navzven skozi zgornji material
(zra¢nost):

4 = najvi$ja zascita
1 = najnizja zascita

Parapropustnost je podana z vrednostjo RET (Resistance to Evaporating Heat Transfer). To meri odpornost, ki jo preskusni material nudi vodni
pari.

Opcijsko: Kon&ana oblacila, testirana v "vodnem stolpcu”, so prav tako ozna¢ena z »R«.Ce oblacilo ni bilo testirano, se "R" nadomesti z "X".

EN 343:2019: V najnovejsi razlicici je standard dopolnjen z dodatnim razredom 4. Oblacila, ki so bila opcijsko preizkuSena v "vodnem stolpcu", so
prav tako oznacena s ¢rko "R".

Ustrezno klasifikacijo izdelka najdete tudi v nasih opisih izdelkov.
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EN I1SO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblacila

Mednarodni standard EN ISO 20471 doloca zahteve za visokovidna dobrovidna oblacila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen
dobrovidnih oblacil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljalcem druge tehni¢ne opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri
dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 doloca 3 zascitne razrede za pasivne udelezence v prometu. Pasivni udelezenci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v
prometnih dogodkih, temvec se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrsceni na naslednji nacin:

Visoki razred tveganja 3: prevoznik je pasivni udelezenec v prometu, vozila imajo hitrost > 60 km/h
Visoki razred tveganja 2: prevoznik je pasivni udelezenec v prometu, vozila imajo hitrost = 60 km/h
Visoki razred tveganja 1: prevoznik je pasivni udeleZzenec v prometu, vozila imajo hitrost = 30 km/h

Pri prometnih hitrostih = 15 km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeleZence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih
vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do vije ravni.

Opozorilna zascitna obleka je oznacena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zas¢itni jopic. X: Koli¢ina vidnega materiala (ozadje in refleksni
material). Stevilka poleg grafi¢nega simbola (tu X) oznacuje razred oblacila. Oblacila razli¢nih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve
glede koli¢ine materiala: NajmanjSa povrsina, ki jo mora vsebovati oblacilo:

Material razred 1 razred 2 razred 3
material za ozadje, fluorescentno 0,14 m? 0,50 m? 0,80 m?
odsevni material 0,10 m? 0,13 m? 0,20 m?
material s kombiniranimi lastnostmi* 0,20 m? - -

Mozne fluorescentne barve:
fluorescentno oranzna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeca

Ustrezno klasifikacijo vasega izdelka najdete tudi v naSem opisu izdelka.
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