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Sixton Newport BOA (S3) ESD €9 sixton

Izvedba: nizek cevelj

Zascitna kapa: aluminijasta kapa
Vmesni podplat:

tekstilni protivbodni vmesni podplat

I'...cxstnosti: ESD certificirani ,
Opredpis Z 1259

Dodatne zahteve: SRC
Znamke: Sixton

Predpis: EN ISO 20345,
ONORM Z 1259

Gornji material: mikrovliakna
Material podplata: PU
Sistem zapiranja:

BOA sistem zapiranja

5. )

OPIS IZDELKA za Sixton Newport BOA (S3) ESD

SPORTNI ZASCITNI CEVEL) Z BOA®- SISTEMOM ZAPIRANJA - DVOSLOJNI PU PODPLAT S SAMOCISTILNIM
PROFILNIM PODPLATOM NUDI ODLICEN OPRIJEM NA PODLAGI

Zracna zunanja tkanina ¢ Soft-fit-notranji podplat - trpeZen, ergonomicen in mehkejsi pod lokom stopala * podpira
naravno gibanje noge za iziemno udobje in stabilnost ¢ notranja, ergonomicna in toga struktura podpira peto in gleznje
in pri gibanju zagotavlja ¢vrsto prileganje Cevlja

BOA®-sistem zapiranja omogoca uporabniku hitro obuvanje in sezuvanje, prav tako se zagotavlja enakomerna
porazdelitev tlaka in individualno udobje brez pritiskalnih tock

MATERIAL: Mikrovlakna in zra¢na tkanina

PODPLAT: PU/PU

PREDPIS

] — ]
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Certificirano glede na:
EN I1SO 20345 S3 SRC
Aluminijasta kapa, tekstilni vmesni podplat

SX-03138 38
SX-03139 39
SX-03140 40
SX-03141 41
SX-03142 42
SX-03143 43
SX-03144 44
SX-03145 45
SX-03146 46
SX-03147 47
SX-03148 48

PREDPISI za Sixton Newport BOA (S3) ESD

EN ISO 20345 ONORM Z 1259
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EN I1SO 20345 | Osebna varovalna oprema - Zascitna obutev

EN ISO 20345

Evropski predpis EN ISO 20345 doloca osnovne zahteve in (neobvezno) dodatne zahteve za zas¢itno obutev. Obutev, ki ustreza predpisu EN ISO
20345 morajo imeti specificno obliko, zas¢ito prstov, lastnosti podplatov, protizdrsnost, ergonomske lastnosti, zgornje dele Cevljev, trdnost ter
ustreza zahtevanim preizkusnim kriterijem. Zascitna obutev je glede na osnovne zahteve navedene v predpisu EN ISO 345 in glede na
izpolnjevanje pomembnih zascitnih funkcij razvrs¢ena v razli¢ne zascitne razrede:

Oznake dodatnih zahtev:

A - antistati¢ni Cevlji

C - Prevodnost

E - Absorbcija energije v petnem delu

| - Elektri¢no izolirana zascita noge

M - Zascita srednjega dela stopala

P - Protivbodna zascita

AN - Ojacana zascita gleznja

Cl - Izolacija pred mrazom

HI - Toplotna izolacija

CR - Zascita pred vrezi gornjega dela podplata

FO - Odpornost podplata na gorivo

HRO - Odpornost podplata pri kontaktni vro€ini (+300 °C/min)
WR - Vodotesnost celotnega Cevlja

WRU - Odpornost pred vpijanjem in prodiranjem vode

SRC - Protizdrsnost ( podlaga jeklo/glicerin in ploS¢ice/sulfat (SRC= SRA+SRB)
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Kategorija Zascitna Dodatne zahteve
kapa
Razred 1 Zaprt del pete, antistati¢ne lastnosti, Odpornost navdor | Protivbodna | Profiliran
Cevlji iz usnja ali drugih materialov, z prevzem energije v peti, odpornost na vode in vpijanje zascita podplat
izjemo polne gume ali polimer Cevlja gorivo vode
SB
S1
S1P
S2
S3
Razred 2 Zaprt predel pete, antistati¢ne lastnosti, Odpornost navdor  Protivbodna = Profiliran
L . . revzem energije v peti, odpornost na vode in vpijanje zascita odplat
Polna guma ali Cevlji iz polimerja P ) suevp P pyany >¢ podp
gorivo vode
SB
S4
S5

ONORM Z 1259 | Ortopedska za$éitna in poklicna obutev

V predpisu ONORM Z 1259 je dolo¢en postopek za izdelavo in ugotavljanje skladnosti ortopedske zas¢itne in poklicne obutve. Zahteve
predpisa ONORM Z 1259 veljajo samo za obutev za osebno varovalno opremo (OVO) in ne za ortopedsko modificirano ali prilagojeno obutev.
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Sixton - Preberite vec o Sixton tehnologijah

Sixton® zdruzuje stare tradicije izdelave Cevljev z novim dizajnom in najboljSimi moznimi zascitnimi predpisi. Raziskovalne in inovacijske
spretnosti so najpomembnejSe za proizvajalca zascitne obutve in s tem je blagovna znamka Sixton® postala ime za kakovost.

THE BOA® FIT SYSTEM

BOA® FIT SYSTEM je ucinkovit sistem zapiranja, ki ga je enostavno
upravljati. Enostaven za uporabo, vija¢ni gumb BOA® zagotavlja
dobro prileganje brez tla¢nih tock, ¢evelj udobno in stabilno sedi
na nogi. Fino nastavljiv vija¢ni gumb omogoca delovanje samo z
eno roko in ga je mogoce enostavno nastaviti. Sistem in vrvi so bili
testirani v najtezjih pogojih in obljubljajo absolutno trpeznost.
Vija¢ni gumbi in vrvi BOA® imajo dozivljenjsko garancijo.

SOA

ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE:

Cevlji s funkcijo ESD preprecujejo elektrostati¢nost uporabnika in
tako Scitijo zelo obCutljive sestavne dele in opremo. Ti posebni
modeli so antistati¢ni v obmocju od 1 x 105 do <108 ohmov
(najvec¢ 100 megaohmov).

ESD: ESD

DUALMICRO tehnologija

Vlakno DUALMICRO je neabrazivno mikrovlakno, ki ne drsi, z
odpornostjo ve¢ kot 200.000 ciklov Martindale. Material zagotavlja
visoko udobje nosenja.

DUAL '/ ICRO
A
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DYNAMIC HC-CONTROL TEHNOLOGIJA

Notranja ergonomska toga struktura optimalno absorbira peto,
uravnava polozaj stopala in podpira gleZzenj med boc¢nimi gibi.
Tako patentirani podporni sistem zagotavlja trdno prileganje cevlja
in preprecuje zdrs.

dynarie control
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