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Vizwell Kapa UV-50 z zaséito vratu \lZWweLL”

BORL THAR QUaLiTY

Izvedba: dobrovidna oblacila
Znamke: Vizwell

Material: 100 % poliester
Lastnosti materiala: UV zascita
Predpis: EN 13758-2

\ Zascitne lastnosti:
dobrovidna zascita

100

OPIS IZDELKA za Vizwell Kapa UV-50 z zaséito vratu

1,2 cm Siroki odsevni trakovi po celotnem obsegu ¢ Birds'eye tkanina S¢iti koZzo pred UV zarki « notranji del z znojnim
trakom - zascita za vrat, ki jo lahko pospravite v majhen zep * brez omejitev vidnega polja

MATERIAL: 100 % Poliester, skupaj z vgrajeno UV zascito, 140 g/m? (zadniji del: Birds'eye)

PREDPIS

certificirana v skladu z:

EN 13758-2 UV-zascita UPF 50+

KO-008 oranzna
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Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h
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PREDPISI za Vizwell Kapa UV-50 z zaséito vratu
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EN 13758-2 | Tekstil - zas€itne lastnosti za zascito pred ultravijoli€nim son€nim
sevanjem

Evropski predpis EN 13758-2 dolo¢a zahteve za oznacevanje oblacil, namenjenih za¢iti uporabnika pred izpostavljenostjo ultravijolicnemu
son¢nemu sevanju. Oblacila, ki so standardizirana v skladu z EN 13758-2 &¢itijo uporabnika pred UVA- in UVB-sevanjem sonc¢ne svetlobe. Pod
dolocenimi pogoji se lahko izgubi tudi zas¢itni u¢inek oblacil. Na primer, ¢e so oblacila mokra ali obrabljena. Oblacila je zato potrebno vzdrzevati
in ravnati v skladu z navodili navedenimi na notraniji strani oblacil.

Dolocen je UV-za&¢itni faktor UPF (UPF = Ultra Violet Protection Factor) tekstila. Predpis EN 13758 uporablja son¢ni spekter Albuquerque (USA), ki
v grobem ustreza son¢nemu sevanju v juzni Evropi.

UPF-obmocje* Zascita % zascite pred UV-sevanjem Klasifikacijski sistem
15-24 Dobro 93,3-958% 15,20

25-39 Zelo dobro 96-97,4% 25, 30, 35

40 - 50+ Odli¢no 97,5 -98+ % 40, 45, 50, 50+

*UPF - UV-za$¢citni faktor
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