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Vozniske rokavice Combi

Zunanji material: usnje
ManS8ete: manseta
Znamke: JS

Predpis: EN 388:2016
Vplivi okolja: suho

OPIS IZDELKA za Vozniske rokavice Combi

predel dlani iz govejega polnovrednega usnja « hrbtni del iz govejega cepljenega usnja * mehke in prozne ¢ dobra
odpornost proti obrabi « zelo dobro prileganje zaradi elastike na hrbtnem delu.

Materal: goveje polnovredno usnje

PAKIRANJE: paket = 12 parov, karton = 120 parov

PREDPISI

Certificirano glede na:
EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 3 2)

AB-049609 9
AB-049610 10
AB-049611 11

PREDPISI za Vozniske rokavice Combi
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EN
388:2016

EN 388:2016 | Zascitne rokavice za zasc€ito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 doloca zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, doseZzene med preizkusom, so
navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 oznacuje najnizZjo stopnjo, oznaka x pa oznacuje, da kriterij ni bil preizkusen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.

STOPNJA ZMOGL]JIVOSTI:

a Odpornost proti obrabi: 0-4
b = Odpornost na prerezanje: 0-5
¢  Odpornost na pretrganje: 0-4

d  Odpornost na vbode: 0-4

e Protivrezna zascita: A-F

f Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

abcdef f

Vec informacij najdete tukaj.

] — ]
Schloffer in Drevensek d.o.o. Tel.: +386 (0)2 796 10 80 Za vas smo dosegljivi:

Puhova ulica 6 Faks: +386 (0)2 796 10 81 Pon-cet 7:00-15:30 h
2250 Ptuj, Slovenija info@schloffer.si, www.schloffer.si Pet 7:00-13:00 h



https://www.schloffer.si/info/nasveti_stroke/en-388_2016

	Vozniške rokavice Combi
	Zunanji material:
	Manšete:
	Znamke:
	Predpis:
	Vplivi okolja:
	OPIS IZDELKA za Vozniške rokavice Combi
	PREDPISI za Vozniške rokavice Combi
	EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi



