
Čelada iz steklenih vlaken/poliestra z gumijasto zaščito pred povratnimi udarci • ABS vizir • zamenjliv ovratni del •

nastavljiva opora glave • zračenje s komprimiranim zrakom preko priključka z regulacijskim ventilom in prikazovalnikom

pretoka zraka • vklj. z bombažno kapo z rokavi in trebušnim pasom.

VELIKOST VIZIRJA: pribl. 110 x 165 mm

VELIKOST VARNOSTNEGA STEKLA: pribl.100 x 155 mm.

TEŽA: 2000 g vklj. z regulacijskim ventolom in cevjo za zrak

PREDPIS: EN 271

 ŠT. IZD.

VE-403

17.02.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.
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Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h



EN 271 | Zaščita dihal - Vpihovalne naprave in na komprimiran zrak za peskanje

Standard EN 271 določa zahteve za zaščito pri delu peskanja. Pri napravah za zaščito dihal je zraven zadostne količine svežega zraka bistvenega

pomena tudi zaščita glave, ramen in zgornjega dela prsnega koša pred udarnimi materiali ki pihajo. Hkrati morajo biti dodane tudi zahteve za

zaščito sluha in oči.

Za to posebno področje so predpisane zahteve in preizkusi glede na standard EN 270 in dopolnjeni z dodatnimi specifikacijami povezanimi s

peskanjem.

EN
271

17.02.2026, Fotografije so simbolične, pridržujemo si pravico do
tehničnih sprememb. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Schloffer in Drevenšek d.o.o.
Puhova ulica 6
2250 Ptuj, Slovenija  

Tel.: +386 (0)2 796 10 80
Faks: +386 (0)2 796 10 81
info@schloffer.si, www.schloffer.si  

Za vas smo dosegljivi:
Pon-čet 7:00–15:30 h
Pet 7:00–13:00 h


	Zaščitna mrežica za čelado za peskanje
	Predpis:
	OPIS IZDELKA za Zaščitna mrežica za čelado za peskanje
	PREDPISI za Zaščitna mrežica za čelado za peskanje
	EN 271 | Zaščita dihal - Vpihovalne naprave in na komprimiran zrak za peskanje



